Pohon pro jednokridlou branu A2.2

Montazni navod ‘ D

pohon na vrata.cz
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Dékujeme, Ze jste si zakoupili automatické otvirani vrat A2.2

Abyste s timto zafizenim mohli prozivat spokojenost, je tfeba provést spravnou montaz
kde jsou vSechny potiebné informace, a navod uschovejte. Vyrobce ani distributor nenesou
odpovédnost za Skody ¢i zranéni vzniklé z pouZiti zafizeni, které neni instalovano v souladu s
navodem, nebo pfi nerespektovani zasad spravné instalace, ¢i bezpecnosti prace. Pfipojeni
pristroje na 230V by mélo byt provedeno kvalifikovanym elektrikafem (osobou znalou
pripojovani elektrickych zarizeni).

Technicka data: Uroveri ochrany rozvadéce IP44, pohon( IPS5, vstupni napéti 230V, napéti

motoru 24VDC, vykon 60W, vysuv pistu 390mm, Max. délka jednoho kfidla brany 4m,
hmotnost do 350kg. Kryt rozvadéce s fidici jednotkou je vybaven elektronickym dotykovym
spinacem pod dislicemi 1 (jedno kfidlo) a 2 (obé ktidla) Spinaci funkce jsou stejné jako na
dalkovém ovladaci. Prvnim stiskem uvedeme do chodu. Po dojeti dalSim stiskem spustime
zpétny chod. Nebo prvnim stiskem uvedeme do chodu a béhem provozu miZeme dalSim
stiskem pohyb zastavit. Dal$im stiskem spustime zpétny chod. Cas rychlého chodu nastavte

tak, aby pri dojezdu bylo kifidlo v pomalém chodu.
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Bezpecnost: Vzhledem k bezpecnosti pfi otevirani brany dejte pozor na prostor mezi
sloupkem brany a kfidlem brany, kde pfi pohybu vrat vznika nebezpecny prostor pro sevreni
(skripnuti) néceho, nebo nékoho. Pokud pouzivate funkci automatické zavirani - musi byt

bezpodminecné instalované fotobunky! Pro vyssi bezpecnost doporucujeme instalaci dvou

paru fotobunék (svételnd zavora z vnéjsi i vnitfni strany). Kontrolni fidici rozvadéc spliuje

IP44, pfesto doporucujeme opatfit shora plechovou strisku, Ci jiny kryt, pro delSi Zivotnost a
bezpecnost pouZzivani. Pfipadné pfi pouzivani v mistech se zna¢né neptiznivymi klimatickymi
podminkami, kde dochazi k nizsim teplotam nez -20°C rozvadé¢ umistéte do skfiriky ¢i jiného
obalu. Rozvadéc s fidici jednotkou umistéte a zabezpecte tak, aby nebyl pfistupny détem
z dvodu jejich bezpeci a moznosti ovladani na prednim krytu rozvadéce. Hlavni privodni
kabel do rozvadéce zajistéte proti vytrzeni ¢i poskozeni. V pfipadé Ze nerozumite nékterym
terminm v tomto navodu, obratte se pro informace na dodavatele.
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Gumovy doraz (umistény z druhé strany - brana se otevira smérem k nam)
Ridici jednotka

Majak

Fotobuiiky umisténé z druhé strany brany (brana se otevira smérem k nam)
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Pro instalaci pouzijte médéné vodice dle normy IEC 60335.

Hlavni pfivod do fidici jednotky 230V CYKY 3Cx1,5mm?

Napajeni pohonu kfidla — dvouZilovy pohyblivy kabel 2x1,5mm?2. Pokud je vedeni delsi jak 10m,
pak pouZijte kabel 2x2,5mm?2. Vystrazny majak, zvonkové tladitko — 2x0,5mm?

Fotoburiky- k vysila¢i 2x0.5mm? a k pfijimaci 4x0,5mm?




Upevnéte pohon podle nasledujicich obrazka, a také podle
potiebného uhlu otevieni a rozméru v tabulce.

Drzak
na kiidlo brany

Drzak na sloupu brany

Nastavte polohu podle
rozméri brany a hodnot

v tabulee, poté zajistéte
dvéma dodanymisrouby

Pro navareni na klulaty
sloupek, musite drzak
sefiznout, nebo
zbrousit do oblouku
podle profilu sloupku
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Drzak na sloupu dejte do roviny s drzakem na brané

Rozmér A a B udava vzdalenost mezi pantem vrat a Eepem pohonu na sloupku.

; Lf Rozméry v mm.
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Pro rozmeér A a B plati, Ze soucet nesmi prekrocit A B otevieni
390 (délka vysunutipistu) pfioteviranikiidlao
90°. Pokud jeihel vétsinez 90°, tak soudet A a 130 [ 260 | 90°
B musi byt mensinez 390 a pokud je thel
otevirani mensi, pak souéet A a B musi byt vétsi 140 250 | 90°
nez 390. Rozmér B volte vyssinez rozmer A. Pii
zavieném kfidle bude na pohon plisobit mensi 150 240 90°
pékasily. Rozméry v tabulce jsou orientaéni ,
jelikoz zalezi také na tloust'ce brany. Je 120 250 110°
osvéddéené nejdiive drzaky s pohonem
prichytit svérkami a otevirani predem
w » . v . 140 270 80°
Ei vyzkouset. AZ poté pevné uchytit.

Jestlize se ktidlo pfi zavieni opird o zemni
doraz, nebo protilehly sloupek, pak volte Y .. ,
soucet A a B mensi o cca 10mm. Tim bude Pro smér otevirani ven plati
uhel otevirdni (draha kfidla) vétsi a kiidlo rozméry A a B takto:

se o néj zastavi a zajisti.

-

Pokud nebude mozné drzak pohonu pfipevnit
primo na sloupek , pak jej uchytte na pevny L

profil, (jako na obrazku) nebo zvolte jiny

pevny zptisob uchyceni. Gumovy doraz bude

na vnitrni strané. 3
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Pokud rozmér umisténi drzaku nevychazi na sloupek, pak drzak
zkratte nebo do sloupku udélejte kapsu s dostateénym prostorem pro

[/l [/

drzdk a pohon. Na kovovy sloupek drzdk upravte — zkratte, €i
nahradte plochou oceli stejné sily (6mm) podle potfeby.
Osvédéeny postup ~\€SRZPH1’HI ]
odvrtejte diry sesro l:l’mvaue
e O14mm podle ho (ll'zaku.
drzaku a zalepte \ zkontrolujte
zavitovétyce spravne
™ D10mm a délky roztece tyci a
min.120mm \ pO’V}'l'\\:l‘ZE‘]ll
~ chemickou kotvou lltﬂlfllt‘tt‘.
‘ maticemi
LY ~ 0
~ \ Drzak podle
\ potieby zkrat'te a
\ v potrebném miste
cepu odvrtejte
\ diru O10mm

Po montazi drzdku na sloupku zacnéte instalaci pohonu. Zacepujte pohon do drzdku na sloupku a
zapojte k fidici jednotce(motor 2) podle obr. zapojeni. Poté pist pohonu zapnutim ovladani vysurite do
max. polohy (tladitko dalk. ovl. 1)a dalsim zmacknutim po vysunuti a otaceni pist vypnéte , (pist mlzete
vysunout i pomoci jakékoli baterie 12V, nebo odjistéte prevodovku a silou pist vytahnéte). Max. poloha
vysunuti pistu bude aZ za hranici, kde kfidlo brany bude na dorazu. Pist bude elektronika vypinat pfi
dorazeni na doraz — ne v max. poloze pistu. Kfidlo bude pevnéji drzet a po zavreni stdle tlacit na doraz pfi
vypnutém pohonu.. Zacepujte pohonu do drzdku na kfidle vrat a podle polohy na vratech provizorné
zabodujte svary, nebo pevné pripevnéte drzak svérkami. VyzkousSejte otevirani a zavirani ovladacem. Po
otevieni pistu by se méla brana opirat o doraz, aby vysuv pohonu nesSel na maximum, ale pohon se
vypnul pres elektronické nastaveni v fidici jednotce jesté pred max. vysunutim pistu. Je na vas, zda
zvolite dobéh pohonu koneénou polohu kfidla maximalnim vysuvem, ¢i dorazenim kfidla na doraz.
Doporucujeme dorazeni kfidla na doraz. To zajiStuje vétsi pevnost zaviené brany a pohon se nenamaha v
takové mire, jako bez dorazu. Bez dorazu je na pohon i drzak ve vétru stfidavy tlak a tah (zalezi na
velikosti a vyplni kfidel). VSe dobre vyzkousejte a poté podle zplsobu upevnéni utdhnéte Srouby a
nakonec doporucujeme zavafit drzaky jak na kfidle brany tak na sloupku.




Uvedeni do provozu a nastaveni.

Po privedeni pfivodniho napéti 230V se ozve signdl a modrd LED se rozsviti - jednotka pfipravena k
provozu. Zakladni nastaveni je jiz provedeno od dodavatele. Kfidlo s plnou vyplni potfebuje nastaveni
vySsi sily na vypnuti a vyssi hodnotu pomalého startu. Po zavieni kfidla by mél pohon vypnout ihned,
nebo max. do 5 sec.

Obr. ZAPOJENI

Displej pro Hlavni p‘l"iVOd 230V
zobrazeni hodnoty > | Jellko'zj se jednd o za'r:zenl
a funkce NN tfidy Il. ochranny
| Zlutozeleny vodic se
Tlacitko DEC- pro - nepfipojuje. Ponechte jej
sniZeni hodnoty N stoceny zaizolcc)’\fajpy volné
3 v rozvadédi.
Tlacitko FUN pro
voleni funkci 3 .
- ¥/
Tlagitko INC+ pro - 5 A L ] Pojistka
pfidani hodnoty Eﬁm 15A
Cervené tlaéitko pro ; AHHCSS TR E
naprogramovani nebo 3 . BE i s pv— —
ani da Y, L Q ignalizace -
?ﬁzzgggalkovyc']\ - N s oo (':egrvené sviti pfi
= : . ¢ zavirani, modra pri
Zasuvka konektoru ] @[ ™~ otevirani (pokud nesviti
ovladani z Krytu B “run o 2 4 spravng, prehodte svorky
rozvadéce = ; / migtary)
Anténa ~==7 6 :
Svorky pro externi ovl. ET B E | ]
tladitkem, GSM prijimaé A’ ," "f' 6 w
ovladani telefonem... 5 = IF i .
MODRY GERVENY
2 Kfidla sv.1 a 2 (coms2side) ﬁ nun l. PARARIAE
1 kFidlo sv. 2 a 3 (com+1side) / 1L e Sv:rky mothZ
— pohon prvniho
. " 7 /é ,
El. kartovy system - nebo samostatného
Keypad systém ID card sv.4 30V - kfidla (také pro
7 jednokfidlou branu)

El.zamek (lock

napajeni 12V pro fotobunky,

GSM prijimac ovl. telefonem.. AlAS i T P — . o oo
5v.5-COM (-12V) Zalozni Svorky 526 napéti, nebo lock Svorky s napajecim napétim ovladané tretim

sv.6 -IR(signal) akumulator pro zapojeni | na+com pro vypinani || 1acitkem na dalk. ovladati. Lze nastavit jako
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Mizete pouzit dvé aku. baterie 12V

zapojené do série stejné kapacity nejméné 3Ah Konektory (svorky) lze jednoduse tahem vytahnout, zapojit a zasunout zpét do patice

Nastaveni:
Stisknéte tl. FUN na vice jak pét vterin — displej se rozsviti (bez manipulace po dvaceti vterinach zhasne)

TI. INC+ nebo DEC- zvolte funkci, kterou chcete zobrazit nebo zménit, poté tl. FUN zobrazite hodnotu a tl. INC+ nebo
DEC- hodnoty zménite. Pro uloZeni hodnoty stisknéte tl. FUN. (bez uloZeni zistanou hodnoty ptvodni)

PO - délka mékkého startu hodnota 0-6 (optimalni hodnota-2, pfi tézsich kridlech zvolte vyssi hodnotu)

P1 — Motor 1 nastaveni sily neboli citlivosti v pomalém chodu hodnota 0-20 optimalni hodnota 6

P2 - Motor 1 nastaveni sily neboli citlivosti v rychlém chodu hodnota 0-20 optimalni hodnota 10

P3 — Motor 2 nastaveni sily neboli citlivosti v pomalém chodu hodnota 0-20 optimalni hodnota 6

P4 - Motor 2 nastaveni sily neboli citlivosti v rychlém chodu hodnota 0-20 optimalni hodnota 10

P5 — ¢&as vysoké rychlosti optimalni hodnota 5-8

P6 — nastaveni ¢asu automatického zavirani pro ¢tecku karet hodnota 0-99sec (pfi poufZiti této funkce dop oruéujeme
zapojeni fotobunék)

P7 - zpozdéni jednoho ktidla pfi otevirani 0-10 sec

P8 - zpozdéni jednoho kridla pfi zavirani 0-10 sec

P9 - — nastaveni ¢asu automatického zavirani hodnota 0-99sec (pfi pouZiti této funkce doporucujeme zapojeni foto
bunék)

PA — prepinani funkce majaku a tretiho tlacitka (3.tl.) na vysilaci, které ovlada samostatné svorky. odnota 00 — Majak sviti
stale -jak pfi chodu, tak po dobu kdy jsou oteviena kridla (dUleZité pfi pouZivani automatického zavirani)-3.tl. ovlada
impulsné. Hodnota 01 —sviti pouze pfi chodu motoru kfidel 3.tl. impulsné.Hodnota 02 - Majak sviti stale, 3.tl. ovlada jako
vypinac (napf. pro ovladani svétel).Hodnota 03-sviti pouze pfi chodu, 3.tl. jako vypinac.

Pb - délka ¢asu elektrického zamku pfi otevirani kfidel. 01 - 1sec., 02 - 5sec.

PC — programovani funkcnich tlacitek na dalk. ovladaci. 00 — zadné tlacitko, 01 — pouze pro jednoktidlou branu, 02 pouze
tl.2 pro obé kfidla, 03 - obé tlacitka funkéni

Pd - nastaveni funkce fotobunék - pfimé, nebo reverzni (NO nebo NR - bud'to signal posilaji, nebo prerusuji)

Po - celkovy reset — navraceni tovarniho nastaveni (opétovné nacteni zakladniho programu )



Programovani dalkovych ovladadt (DO). (Dodané ovladace jsou naprogramované)

Stisknéte na dvé vtefiny tla¢itko LEARN -progr. dalk. ovl. na fidici desce. Modrd led zhasne. Poté stisknéte
na D.O. tlacitko (1) zvolené tlacitko ovlada jedno kfidlo. Modrd led zablika — uloZzeno. Stisknéte na dvé vtefiny
tlacitko LEARN. Modré led zhasne. Poté stisknéte na D.O. tlacitko (2) zvolené tlacitko ovlada obé kridla. Modra led
zablikad — uloZeno. Stejnym zplsobem naprogramujte ostatni D.O.

Mazani D.O. podrzte stisknuté tlacitko LEARN na déle nez 7 vtefin. Nejdfive modrd led zhasne a poté se
rozsviti. VSechny D.O. jsou vymazané.

Pokud nechcete pouZivat ovladani brany na krytu rozvadéce, pasek s konektorem (ktery vede z vika rozvadéce)
nezapojujte do fidici jednotky.

V pripadé vypadku napdjeni, uvolnéte dodanym klickem zajiSténi pohonu.Otevrete vicko zamku, zasurnte klic do

zdmku pohonu a pootocenim odjistéte motor od prevodovky. Pak kfidlo brany miZete otevfit. Opétovné zajisténi
provedte opétovnym otocenim na opacnou stranu.

Odstranovani problém:

Nefunk¢ni fidici jednotka, nereaguje na ovladani - modra LED nesviti: Zkontrolujte, zda elektrické vedeni
230V je pripojeno k jednotce, zkontrolujte pojistku, pfipadné ji vymeénte. Pokud se pojistka opét spali,
poradte se s dodavatelem

Nefunguje otvirani kfidla brany — modra LED sviti : Zkontrolujte, zda pfivodni vodice z ovladaciho panelu k
motoru pohonu nejsou poskozeny a zda jsou spravné pripojeny na svorky v fidici jednotce

Pohony se mohou pohybovat pouze v jednom sméru: Ujistéte se, Ze jsou pripojeny fotobunky v souladu s
navodem.

Elektronika odpoji pohon hned po startu: Zvyste hodnotu P4 (motor2) nastaveni vypinani po startu v
rychlém chodu

Ktidlo neni oteviené nebo zaviené do konce: Zvyste hodnotu P3(motor2) nastaveni sily v pomalém chodu
Dvere se oteviraji a zaviraji prili§ pomalu: Zkontrolujte a v pfipadé potieby zvyste hodnotu rychlého chodu
P5

Fotobunky reaguji na otevieni namisto zavfeni brany: Vadné zapojené konce vodict pohonti. Pti zavirani
musi svitit cervena LED. Zapojte podle navodu obr. Zapojeni.

Nespravna reakce kridel na ovlada¢: Zkontrolujte zda neni zapnuta funkce auto close — autom. zavirani
Nereaguje dalkovy ovladac: Ujistéte se, ze baterie v dalkovém ovladaci je v poradku - po sepnuti musi svitit
modra LED, pokud je to nutné nahradte ji -sparujte ovladac s fidici jednotkoudle navodu.

Ovladaci ru¢ni zvonkové tlacitko nefunguje: Ujistéte se, ze pripojeni k tlac¢itkiim jsou funkéni a pripojeny ke
spravnym svorkdm na ovladacim panelu «Ujistéte se, ze je tlacitko funkéni

Vystrazné svétlo nefunguje: Ujistéte se, Ze vodi¢ je v poradku a pripojen spravné.

Doporucujeme obcas zkontrovat, zda do rozvadéce nezatéka, zkontrolujte pfivodni kabely a zda drzaky
pohonti pevné drzi na svych mistech.

c € certificate for A2 PKM-C02 EMC 2004/108/EC nhumber —BCTC- 14053814
and 14053815. Zarucni doba 3 roky.
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