Pohon jednokiidlové brany A3 De Luxe ( ]
montazni navod. ‘ D

pohon na vrata.cz

J

Dékujeme, Ze jste si zakoupili automatické otvirani vrat A3 De Luxe

Abyste s timto zafizenim mohli prozivat spokojenost, je tfeba provést sprdvnou montdz pohonu,
zapojeni a nastaveni fidici jednotky. Prosime, drzte se podrobné tohoto navodu, kde jsou vsechny
potifebné informace, a ndvod uschovejte. Vyrobce ani distributor nenesou odpovédnost za Skody Ci
zranéni vzniklé z poutZiti zafizeni, které neni instalovano v souladu s navodem, nebo pfi
nerespektovani zdsad spravné instalace, ¢i bezpecnosti prace. Pfipojeni pfistroje na 230V by mélo
byt provedeno kvalifikovanym elektrikdfem (osobou znalou pfipojovani elektrickych zatizeni).
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Technicka data:

Uroven ochrany rozvadécée 1P44, pohonu IP55, vstupni napéti 230V, napéti motoru 24VDC, vykon
140W, vysuv pistu 350mm, max. délka jednoho kfidla brany 4,5m, hmotnost do 400kg. Kryt
rozvadéce s fidici jednotkou je vybaven elektronickym dotykovym spinacem pod Ccislici 1 (jedno
kfidlo) Spinaci funkce jsou stejné jako na dalkovém ovladadi. Prvnim stiskem uvedeme do chodu. Po
dojeti dalsSim stiskem spustime zpétny chod. Nebo prvnim stiskem uvedeme do chodu a béhem
provozu mizeme dalSim stiskem pohyb zastavit. DalSim stiskem spustime zpétny chod. Treti tlacitko
na dalk. ovl. ovlada samostatné svorky viz obr. Zapojeni str.5

Bezpecnost: Vzhledem k bezpecnosti pfi otevirdni brany dejte pozor na prostor mezi sloupkem
brany a kfidlem brany, kde pfi pohybu vrat vznikd nebezpecny prostor pro sevieni (skfipnuti)
néceho, nebo nékoho. Pokud pouzivate funkci automatické zavirani - musi byt bezpodminecné
instalované fotoburiky! Pro vyssi bezpecnost doporucujeme instalaci dvou parQ fotobunék (svételna
zavora z vnéjsi i vnitini strany). Kontrolni fidici rozvadéc splnuje IP44, presto doporucujeme opatfit
shora plechovou stfiSku, ¢i jiny kryt, pro delsi Zivotnost a bezpecnost pouZivani. Pfipadné pfi
pouzivani v mistech se znacné nepfiznivymi klimatickymi podminkami, kde dochazi k niz§im
teplotam neZ -20°C rozvadé¢ umistéte do skfiriky ¢i jiného obalu. Rozvadé¢ s fidici jednotkou
umistéte a zabezpecte tak, aby nebyl pristupny détem z dlivodu jejich bezpeci a moznosti ovladani
na prednim krytu rozvadéce. Hlavni privodni kabel do rozvadéce zajistéte proti vytrzeni ¢i poskozeni.
V pripadé Ze nerozumite nékterym terminim v tomto ndvodu, obratte se pro informace na
dodavatele.



Montazni a instalac¢ni prislusenstvi

Kli¢e na odjisténi Sroub- ¢ep na
Srouby na pohonu 2ks __ zajiSténi

zajisténi pohonu do

spravné drzaku na
polohy drZiku - kridle 1ks

2ks
Drzék na
kridlo brany

Schéma umisténi jednotlivych soucasti.
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Pro instalaci pouzijte médéné vodice dle normy IEC 60335.
Hlavni pfivod do fidici jednotky 230V CYKY 3Cx1,5mm?

Napajeni pohonu kfidla — dvouZilovy pevny nebo pohyblivy kabel 2x2,5mm?, pokud je vzdélenost k Fidici
jednotce od pohonu vétsi nez 15m, pak pouZijte kabel 2x4mm?2. Pokud vodi¢ povede pod pojezdnou plochou,
opatrete jej pevnou mechanickou ochranou

Vystrazny majak, zvonkové tlacitko — 2x0,25mm nebo UTP kabel

Fotobuniky - k vysilaci 2x0.5mm a k pfijimaci 3x0,25mm nebo UTP kabel
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Upevnéte pohon podle nasledujicich obrazkl, podle potiebného uhlu

otevieni a rozméru v tabulce. (otevirani kfidla do arealu) K odijisténi a zaijisténi pouzijte
dodany kli¢ek podle obrazku na str.6. Pfi montazi drzaku se snazte dodrzet rozméry dané tabulkou. Pokud
jeden rozmér zmensSite napf. z divodu prekazky (otevirani pfilehlé branky z druhé strany sloupku...) pak
pohon nebude pracovat plynule. Je dllezité, aby pohon pracoval s maximalnim mozZnou drahou vysuvu
pistu (minimalné 34cm)

Na kulaty kovovy
sloupek dodany
drzéak ztézi
pouzijete, nebot by
bylo tieba vétstho Drzak na
opracovani. Proto sloupu

doporucujeme ,
vyrobit budto brany
podlozku na sloupek
pod na$ drzak , ktera

by poskytla opérnou
plochu pro drzak,
nebo vyrobit vlastni
drzék z materidlu
sily min 5mm

Nastavte polohu
podle rozméra brany
a hodnot v tabulce,

Rozméry v tabulce jsou od stfedu ¢epu patky (zadni ¢asti) pohonu a stfedu pantu vrat

A Rozméry v mm.
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B zavieni A B Uhel
y otevreni

100 240 90°

A\ Y

Pro rozmér A a B plati, Ze soucet nesmi
prekrocit 340 pti otevirani kiidla o 90°.
Pokud je thel vétsi nez 90°, tak soucet A 110 230 0(°
a B musi byt mensi nez 350 a pokud je
uhel otevirani mensi, pak soucet A a B
musi byt véts$i nez 350. Rozmér B volte 130 210 9(°
vy$$i nez rozmér A. Pti zavieném ktidle
bude na pohon piisobit mensi paka sily.
Rozmeéry v tabulce jsou orientac¢ni, 120 200 110°
jelikoz zalezi také na tloustce brany. Je
osvédcené nejdrive drzaky s pohonem
Ei prichytit svérkami a otevirani predem

120 230 80°

vyzkouset s odjisténou prevodovkou a
az poté pevné uchytit.

otevreni

Keidlo by se mélo pri zavieni opirat o protilehly sloupek, nebo zemni doraz.

vl

Pro smér otevirani ven z aredlu
plati rozméry A a B takto:

J-Spa——

Pohon zapojte na svorkovnici tak, Ze zaménite modry a
cerveny vodi¢ od pohonu na svorkovnici podle obr.
ZAPOJENI na str.5. P¥i zavirani musi svitit ¢ervend led-viz

M- f e e

obr. schéma LED indikace. Pokud nebude mozné drzak

pohonu pfipevnit pfimo na sloupek (jako na obrdzku),
pak jej uchytte na pevny L profil, nebo zvolte jiny pevny
zpUsob uchyceni. Gumovy doraz bude na vnit¥ni strané.
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Pokud rozmér umisténi drzaku nevychazi na sloupek, pak drzak zkratte nebo
do sloupku udélejte kapsu s dostate¢nym prostorem pro drzak a pohon. Na
kovovy sloupek drzak upravte — zkratte, ¢i nahradte plochou oceli stejné sily
(6mm) podle potieby

Osvédéeny postup
odvrtejte diry
@14mm podle

drzaku a zalepte
zavitovétyde
010mm a délky
min.120mm
chemickou kotvou

Nasazenim
seSroubované
ho drzaku
zkontrolujte
spravné
roztefe tyfia
po vytvrzeni

utahnéte
% maticemi

Drzak podle
potreby zkrat'te a
v potiebném miste
¢epu odvrtejte
diru O10mm
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Po montazi drzaku na sloupku zacepujte pohon do drzaku a zapojte k fidici jednotce podle obr.b) zapojeni
str.5. Na druhou stranu pohonu upevnéte drzak pro kridlo vrat a zajistéte dodanym cepovym Sroubem.

Nastaveni drahy kridla. Ktidlo vrat oteviete do vami pozadované max. polohy pro otevieni. Zcela stazeny
zalepovny pohon (se zasunutym pistem) prilozte ke kfidlu vrat a drzak pfiSroubujte, provizorné zabodujte
malymi svary, nebo pevné pripevnéte svérkami. Zapnutim ovladani pist pohonu vysunte do max. polohy - kridlo
se bude zavirat. Kone¢na max. poloha otevifeni -vysunuti pistu bude az za hranici, kde kfidlo brany bude na
gumovém dorazu. Draha bude o par cm pretazena. (Pokud se rozhodnete gum. doraz kiidel nepouzivat,
postupujte podle obr. a) Pist bude elektronika vypinat pfi dorazeni na gum. doraz (sloupek)- ne v max. poloze
pistu. Tim vznikne opérny tlak na doraz. Vyzkousejte otevirani a zavirani ovladacem. Pokud je draha zavieného
kridla pretazena za misto dorazu o vice ja 100mm (problém, Ze by se vyuzivala jen mala ¢ast vysouvani pohonu),
pak drzdk na sloupku posunite ddle od osy pantu kfidla - tim zmensite tuhel otevirani ktidla (budete muset
uvolnit drzak na kridle vrat a opakovat nastaveni drahy ktidla). Pokud je draha kfidla kratka, pak drzak na
sloupku posunite blize k ose pantu kridla, tim zvétsite thel otevirdni. Drahu kfidla dobfe vyzkousejte a poté
drzéky zavarte, nebo pokud nemuzete zavarit, tak odvrtejte a seSroubujte v novych otvorech jak na kfidle brany,
tak i na sloupku, aby se nepohnuly.

- Sroukb
—podloZka




Uvedeni do provozu a nastaveni.

Po pfivedeni pfivodniho napéti 230V se ozve signal a modra LED se rozsviti - jednotka je pfipravena k provozu.
Zakladni nastaveni je jiz provedeno od dodavatele. Kfidlo s plnou vyplIni potfebuje nastaveni vyssi sily na vypnuti a
vys$si hodnotu pomalého startu. Po zavreni kfidla by mél pohon vypnout ihned, nebo max. do 5 sec.

Obr.b) ZAPOJENI
Displej pro Hlavni privod 230V
zobrazeni hodnoty > JelikoZ se jedna o zafizeni
e N | tiidy II. ochranny
A Zlutozeleny vodiC se
Tlacitko DEC- pro = nepfipojuje. Ponechte jej
sniZeni hodnoty N stoCeny zaizolc:‘\iiipy volngé
v rozvadédi.
Tlacitko FUN pro
voleni funkci N 3
i
Tlaéitko INC+ pro = st : ! ® Pojistka
pridani hodnoty \\ uﬁé%m 15A
Cervené tlacitko pro ; e R el
naprogramovani nebo o B =8 o —
mazani dalkovych 1 gﬁ:,‘::gafﬁt'{gg )
otlladacu zavirani, modra pfi
Zasuvka konektoru ) otevirani (pokud nesviti
ovladani z krytu i spravna, prehodte svorky
rozvadéée ‘ / maton)
Anténa — 0 ” g1 i '
Svorky pro externi ovl. E |
tlacitkem, GSM prijimac ” A 6 b HNEDY
ovladani telefonem... 3 i— 7 i 1 MOBRE CERVENY( )
2 kfidla sv.1 @ 2 (com+2side) I ALE DA RARIS
1 kFidlo sv. 2 a 3 (com+1side) /

/ Svorky motor 2
— . pohon prvniho
El. kartovy systém - 7 nebo samostatného

Keypad systém ID card sv.4 ;(:ti;::glg?dklil?ﬁénu)
/|

napajeni 12V pro fotoburiky, El.zamek (lock
©SM prjimac.ovl. telefonsm.. ZaloZzni Svorky 546 nf+com spindni Svorky s napajecim napétim ovladané tfetim
I kumulat joni | [2Peth nebolock |y itk dalk. ovladagi. L tavit jak
ov.6 -IR(signél) akumulator Pro zapojeni | nascom pro vypinani | | Hagitkem na dalk. ovladati. Lze nastavit jako
T +12V sv.1a224V +- | majaku +- napéti) sv.7 8 9 impuls, nebo vypinac a vyuzit pro ele. zamek,
nebo osvétleni, ovladani gar. vrat apod.
Mizete pouzit dvé akumulat. baterie 12V Konektory (svorky) lze jednoduse tahem vytdhnout, zapojit a zasunout zpét do patice

zapojené do série stejné kapacity nejméné 3Ah

Nastaveni:

Stisknéte tlacitko FUN na vice jak pét vtefin — displej se rozsviti (bez manipulace po dvaceti vtefinach zhasne)

Tlacitkem INC+ nebo DEC- zvolte funkci, kterou chcete zobrazit nebo zménit, poté tla¢itkem FUN zobrazite hodnotu a tlad¢itkem
INC+ nebo DEC- hodnoty zménite. Pro ulozeni hodnoty stisknéte tlac¢itko FUN. (bez uloZeni ziistanou hodnoty ptivodni)

PO - délka mékkého startu hodnota 0-6 optimalni hodnota-2

P1 - pro dvoukfidla vrata - Motor 1 nastaveni sily neboli citlivosti v pomalém chodu hodnota 0-20 optimélni hodnota 7

P2 - pro dvoukfidl vrata - Motor 1 nastaveni sily neboli citlivosti v rychlém chodu hodnota 0-20 optimélni hodnota 12

P3 - Motor 2 nastaveni sily neboli citlivosti v pomalém chodu hodnota 0-20 optimalni hodnota 7

P4 - Motor 2 nastavent sily neboli citlivosti v rychlém chodu hodnota 0-20 optimalni hodnota 12

P5 - ¢as vysoké rychlosti optiméalni hodnota 5-8

P6 - nastaveni ¢asu automatického zavirani pro ¢tecku karet hodnota 0-99sec (pii pouziti této funkce doporuc¢ujeme zapojeni
fotobunék)

P7 - pro dvouktidla vrata zpozdéni jednoho kiidla pfi otevirdni 0-10 sec

P8 - pro dvouktidla vrata zpozdéni jednoho ktidla pti zavirani 0-10 sec

P9 - - nastaveni ¢asu automatického zavirani hodnota 0-99sec (pfi pouziti této funkce doporucujeme zapojeni fotobunék)

PA - pfepindni funkce majéku a tfetiho tla¢itka (3.tl.) na vysilaci, které ovlada samostatné svorky. odnota 00 - Majak sviti stale -
jak pfi chodu, tak po dobu kdy jsou oteviena kridla (dilezité pfi pouzivani automatického zavirani)-3.tl. ovlada impulsné. Hodnota 01 —
sviti pouze pfi chodu motoru ktidel 3.tl. impulsné. Hodnota 02 - Majak sviti stale, 3.tl. ovlada jako vypinac¢ (napt. pro ovladani svétel).
Hodnota 03-sviti pouze pii chodu, 3.tl. jako vypinac.

Pb - délka casu elektrického zdmku pfi otevirani kridel. 01 - 1sec., 02 - 5sec.

PC - programovani funk¢nich tlacitek na délk. ovladaci. 00 - zadné tlacitko, 01 — pouze pro jednokfidlou branu, 02 pouze tl.2
pro obé kiidla, 03 - obé tlacitka funk¢ni

Pd - nastaveni funkce fotobunék - ptimé, nebo reverzni (NO nebo NR - budto signal posilaji, nebo prerusuji)

Po - celkovy reset — navraceni tovarniho nastaveni (opétovné nacteni zakladniho programu )



Programovani dalkovych ovladaéti (DO). (Dodané ovladace jsou naprogramované)

Stisknéte na dvé vtefiny Cervené tlacitko LEARN -progr. dalk. ovl. na fidici desce. Modra LED zhasne. Poté
stisknéte na DO. tlacitko (1) modra LED zablika — uloZeno - ovladac je naprogramovam. Stejnym zplsobem
naprogramujte ostatni DO.

Mazani DO. podrzte stisknuté tlacitko LEARN na déle neZ 7 vtefin. Nejdrive modrd LED zhasne a poté se rozsviti.
Vsechny DO. jsou vymazané.

V pfipadé vypadku napajeni, uvolnéte dodanym klickem zajisténi pohonu. Zasunte kli¢ shora do zamku pohonu a
pootocenim odemknéte zamek,, poté odjistéte motor od prevodovky vysunutim zdpadky nahoru. Pak kridlo brany
mUZete oteviit. Opétovné zajisténi provedte stlacenim zapadky a zamcéenim.

Obr.c) Zajisténi a
odjisténi prevodovky

Pokud se rozhodnete pfipojit externi ovladaci tlacitka k ridici jednotce, pouzijte jakékoli zvonkové, nebo jiné
spinaci tlacitka.

Odstranovani problémii:

Nefunkéni fidici jednotka, nereaguje na ovladani - modra LED nesviti:

«Zkontrolujte, zda elektrické vedeni 230V je pripojeno k jednotce, zkontrolujte pojistku, pfipadné ji vyménte. Pokud
se pojistka opét spali, poradte se s dodavatelem

Nefunguje otvirani kiidel brany - modra LED sviti : Zkontrolujte, zda pfivodni vodic¢e z ovladaciho panelu k
motoru pohonu nejsou poskozeny a zda jsou spravné pripojeny na svorky v ridici jednotce

Pohony se mohou pohybovat pouze v jednom sméru:

+Ujistéte se, Ze jsou pripojeny fotobunky v souladu s navodem.

Elektronika odpoji pohony hned po startu:

«Zvyste hodnotu P2 (motor 1)nebo P4 (motor2) nastaveni vypinani po startu v rychlém chodu

Kfidla nejsou oteviena nebo zaviena do konce: Zvyste hodnotu P1 (motorl) nebo P2(motor2) nastaveni sily v
pomalém chodu Dvere se oteviraji a zaviraji prili§ pomalu:

«Zkontrolujte a v pripadé potieby zvyste hodnotu rychlého chodu P5

Fotobunky reaguji na otevieni namisto zavieni brany:

+Vadné zapojené konce vodic¢t pohont. Pfi zavirani musi svitit ¢ervena LED. Zapojte podle ndvodu obr. Zapojeni.
Brana pravidelné pohybuje kfidly v obou smérech:

«Ujistéte se, Ze ovladaci tlacitko na dalkovém ovladaci neni zatla¢ené trvale

Nespravna reakce kiidel na ovladac: Zkontrolujte zda neni zapnutd funkce auto close - autom. zavirani Nereaguje
dalkovy ovladac:

«Ujistéte se, Ze baterie v dalkovém ovladaci je v poradku, pokud je to nutné nahradte ji « Sparujte ovladac s ridici
jednotkoudle navodu.

Ovladaci ru¢ni zvonkové tlacitko nefunguje:

«Ujistéte se, Ze pripojeni k tla¢itkiim jsou funké¢ni a pripojeny ke spravnym svorkam na ovladacim panelu
+Ujistéte se, Ze je tlacitko funk¢ni

Vystrazné svétlo nefunguje: Ujistéte se, ze vodic je pfipojen spravné, zkontrolujte zarovku v majaku.

Doporucujeme jednou za rok namastit gumovy doraz glycerinem, nebo modrou indulonou, aby si guma uchovala
pruznost. O ob¢as zkontrolujte, zda do rozvadéce nezatéka, zkontrolujte privodni kabely a zda drzaky pohonti
pevné drzi na svych mistech. Béhem uzivani pohonu na vrata je dobré si zvyknout pfi couvdni s vozidlem na
vizualni kontrolu, zda jsou obé ktidla zcela oteviend. Stadi silny poryv vétru, ¢i prekazka v dréze otevirani a kiidlo se
zastavi.

C € certificate for PKM-C02 EMC 2004/108/EC number —BCTC- 14053814 and 14053815.
EN 61000-6-2:2005 EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2008 EN 61000-6-3:2007+A1:2011 EN
61000-4-2:2009 EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010 EN 61000-4-4:2012 EN 61000-4-5:2006 EN 61000-4-6:2009 EN
61000-4-8:2010 EN 61000-4-11:2004 EN 60335-1:2012 EN 60335-2-103:2003+A11:2009, 2006/95/EC

Zarucni doba 3 roky od data prodeje — pro zaruku prosim uschovejte fakturu (doklad o zaplaceni).





