Pohon dvoukridlové brany A2

montazni navod. ‘ D
pohon na vrata.cz

L. S

Dékujeme, Ze jste si zakoupili automatické otvirani vrat A2.

Abyste s timto zafizenim mohli proZivat spokojenost, je tfeba provést sprdvnou montaz pohonu,
zapojeni a nastaveni fidici jednotky. Prosime, drite se podrobné tohoto ndvodu, kde jsou vSechny
potifebné informace, a ndvod uschovejte. Vyrobce ani distributor nenesou odpovédnost za Skody Ci
zranéni vzniklé z pouzZiti zafizeni, které neni instalovano v souladu s navodem, nebo pfi
nerespektovani zasad spravné instalace, Ci bezpecnosti prace. Pripojeni pristroje na 230V by mélo
byt provedeno kvalifikovanym elektrikafem (osobou znalou ptipojovani elektrickych zafizeni).

Technicka data:

Uroveri ochrany rozvadéce IP44, pohon IP55, vstupni napéti 230V, napéti motoru 24VDC, vykon
60W, vysuv pistu 290mm, Max. délka jednoho kfidla brany 3m, hmotnost do 300kg, pfi mensi
hmotnosti mlze byt brana vétsi, zalezi vSak na vice faktorech — poradte se s dodavatelem. Kryt
rozvadéce s fidici jednotkou je vybaven elektronickym dotykovym spina¢em pod cislicemi 1 (jedno
kridlo) a 2 (obé kridla) Spinaci funkce jsou stejné jako na dalkovém ovladacdi. Prvnim stiskem
uvedeme do chodu. Po dojeti dalSim stiskem spustime zpétny chod. Nebo prvnim stiskem uvedeme
do chodu a béhem provozu muiZeme dalSim stiskem pohyb zastavit. DalSim stiskem spustime
zpétny chod. Treti tlacitko na dalk. ovl. ovlada smostatné svorky viz obr. Zapojeni str.5

725mm(min)—1015 (max)

725mm . 290mm
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Bezpecnost: Vzhledem k bezpecnosti pfi otevirani brany dejte pozor na prostor mezi sloupkem
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brany a kfidlem brany, kde pti pohybu vrat vznikd nebezpecny prostor pro sevieni (skiipnuti)
néceho, nebo nékoho. Pokud pouzivate funkci automatické zavirani - musi byt bezpodmineéné

instalované fotobunky! Pro vy$si bezpecnost doporucujeme instalaci dvou pars fotobunék (svételna

zavora z vnéjsi i vnitini strany). Kontrolni fidici rozvadéc spliiuje IP44, pfesto doporucujeme opatfit

shora plechovou stfisku, Ci jiny kryt, pro delsi Zivotnost a bezpecnost pouZivani. Pfipadné pfi
pouzivani v mistech se znacné nepfiznivymi klimatickymi podminkami, kde dochazi k nizSim
teplotam nez -20°C rozvadéc¢ umistéte do skfiriky ¢i jiného obalu. Rozvadé¢ s fidici jednotkou
umistéte a zabezpecte tak, aby nebyl pfistupny détem z divodu jejich bezpeci a moznosti ovladani
na prednim krytu rozvadéce. Hlavni pfivodni kabel do rozvadéce zajistéte proti vytrzeni Ci
poskozeni. V pfipadé Ze nerozumite nékterym terminim v tomto navodu, obratte se pro informace
na dodavatele.



Montazni a instala¢ni prislusenstvi

drzaky na sloupky brany

sttedovy zemni

Schéma umisténi jednotlivych soucasti.
Jestlize nemate kridla vrat pfilis pevna, pak umistéte pohon co mozna nejnize, aby pfi '4
vyvinutém opérném tlaku nedochazelo k deformaci kfidel (zpravidla do jedné tretlny az,
poloviny vysky vrat v misté néjaké vyztuze kridla)

_-;,}L-ﬂ"‘"ll* ._Jx_.___‘_ ,__L_,‘

G AB ’Hj?[m' _ui_jz-;

Pohon e
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Ridici ]ednotka \ .g"]'

Majak

Fotobunkyumisténé z druhé strany brany (brana se otevirda smérem k nam).
Gumovy doraz brany umistén z druhé strany.
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Pro instalaci pouZijte médéné vodice dle normy IEC 60335.

Hlavni pfivod do fidici jednotky 230V CYKY 3Cx1,5mm?

Napdjeni pohonu kfidel — dvouZilovy pohyblivy kabel 2x1,5mm? (pro nastaveni kabelu od vzdélenéjsiho
pohonu pouZijte CYKY 2,5mm?2, pokud je vzdalenost vétsi nez 15m pak CYKY 4mm?, Pokud vodi¢ povede pod
pojezdnou plochou, opatrete jej pevnou mechanickou ochranou
Viystrazny majak, zvonkové tla&itko — 2x0,25-0,5mm?

Fotoburiky - k vysilaci 2x0,25mm a k pfijimaci 3x0,25mm?
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Upevnéte pohony podle nasledujicich obrazka, podle potiebného uhlu

otevieni a rozméru v tabulce. Otevirani kfidel do arealu

K odjisténi a zajisténi pouZijte dodany klicek podle obrazku na str.6. Pfi montazi drzaku se snazte dodrzet
rozméry od pantu vrat dané tabulkou. Pokud jeden rozmér zmenSite napf. z divodu pfekazky pobliz pantu
(plot, osténi, otevirani pfilehlé branky z druhé strany sloupku...) pak pohony nebudou pracovat plynule. Je
dilezité, aby pohon pracoval s maximalnim moznou drahou vysuvu pistu (minimalné 280mm)

Nastavte polohu
podle rozmérti brany
a hodnot v tabulce,

Drzak
na kfidlo brany

Drzak na sloupu

brany O
poté zajistéte dvéma
Na kulaty kovovy sloupek M
o . dodanymi §rouby na _
drzak upravte a navarte podle e \ Poh
profilu sloupku zajisténi onon

Cep se segrovkou zespod

Piivodni kabel pohonu

Hodnota - rozmér A a B v tabulce udéva vzdalenosti mezi pantem vrat a éepem pohonu u sloupku vrat. Cim je
soucet A a B mensi, tim je thel otvirani vétsi a je také vys$i namahani pohonu. Jestlize se kiidlo pti zavteni opird o
zemni doraz, pak volte soucet A a B mensi o cca 10mm. Tim bude thel otevirdni (draha kiidla) vétsi a kfidlo na doraz

. if zatla¢i a pohon se zajisti. Rozméry v mm.

’ Uhel
B ) A B ule:feni

100 190 00°

A\ Y

Pro rozmér A a B plati, Ze soucet nesmi
prekrocit 290 pii otevirani kiidla do 90°.

Pokud je thel vétsi nez 90°, tak soucet A a B 110 180 90°
musi byt mensi nez 290 a pokud je thel

= otevirani mensi, pak soucet A a B musi byt
vét$i nez 290. Rozmér B volte vy$si nez 120 170 90°

rozmér A. Pfi zavieném kiidle bude na
pohon piisobit mensi paka sily. Rozméry v
tabulce jsou orientacni, jelikoz zalezi také na
tloustce brany. Je osvédcené nejdiive
drzaky s pohonem prichytit svérkami a
otevirani kfidla predem vyzkouset s
odjisténou prevodovkou az poté pevné
uchytit.

110 170 110°

120 190 80°

Pro smér otevirani ven z arealu

e ————

plati ro zméry A a B a zapojeni takto: Pohony zapojte na
svorkovnici tak, Ze zaménite modry a ¢erveny vodic od
pohon( na s vorkovnici podle obr. ZAPOJENI na str.5. PFi

zavirani musi svitit ¢ervena led-viz obr. schéma LED indikace.
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Pokud nebude mozné drzdk pohonu pfipevnit pfimo na

sloupek (jako na obrazku) , pak jej uchytte na pevny L

‘--J.

profil, nebo zvolte jiny pevny zpUsob uchyceni.

Gumovy doraz bude na vnitini strané. 3



Pokud rozmér umisténi drzaku nevychazi na sloupek, pak drzak zkratte nebo
do sloupku udélejte kapsu s dostate¢nym prostorem pro drzak a pohon. Na
kovovy sloupek drzak upravte — zkratte, ¢i nahradte plochou oceli stejné sily

(6mm) podle potreby

Nasazenim
seSroubované
ho driiku

Osvédéeny postup
odvrtejte diry

O14mm podle .
driiku a zalepte zkontrolujte
zavitovétyce spravmé
™ ©10mm a délky roztece tycia

po vytvrzeni
utahnéte
maticemi

>

Drzak podle
potieby zkrat'te a

N v potirehném misté
cepu odvrtejte

. diru O10mm

Po montazi drzakl na sloupcich zacnéte instalaci pohonu na strané, kde budete chtit samostatné ovladani jednoho
kfidla (motor 2). Zacepujte pohon do drzdku a zapojte k fidici jednotce podle obr. zapojeni str.5. Na druhou stranu

min.120mm
chemickou kotvou

/
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[/ [/

pohonu upevnéte drzak pro kfidlo vrat a zajistéte cepem.
Nastaveni drahy kiidla. Kfidlo vrat oteviete do vdmi poZadované max. polohy pro otevieni. Zcela stazeny

zaCepovny pohon (se zasunutym pistem) pfilozte ke kridlu vrat a drzak pfiSroubujte, provizorné zabodujte malymi
svary, nebo pevné pfipevnéte svérkami. Zapnutim ovladani pist pohonu vysunte do max. polohy - kfidlo se bude
zavirat. Kone¢na max. poloha otevieni -vysunuti pistu bude aZ za hranici, kde kfidlo brany bude na gumovém dorazu.
Draha bude o par cm pretazena. (Pokud se rozhodnete gum. doraz kfidel nepouzivat, postupujte podle obr. e)

Pist bude elektronika vypinat pfi dorazeni na gum. doraz — ne v max. poloze pistu. Tim vznikne opérny tlak obou
kridel na doraz. Vyzkousejte otevirani a zaviradni ovladacem. Pokud je draha zavieného kfidla pfetazena za misto
gumového dorazu o vice ja 100mm (problém, Ze by se vyuzivala jen mald ¢ast vysouvani pohonu), pak drzak na
sloupku posunte dale od osy pantu kfidla - tim zmensSite Uhel otevirani kiidla (budete muset uvolnit drzak na kfidle
vrat a opakovat nastaveni drahy kfidla). Pokud je draha kridla kratkd, pak drzak na sloupku posurite blize k ose pantu
kridla, tim zvétsite Uhel otevirani. Drahu kfidla dobfe vyzkousejte a poté podle zplsobu upevnéni utahnéte Srouby
nebo zavarte drzak jak na kridle brany, tak i na sloupku. Stejné nainstalujte i druhy pohon.

Obr. e) Pokud se rozhodnete nepouzit gumovy doraz, potom nastavte drahu
ktidel tak, aby po zavieni tlacila proti sobé.

Umistéte gum. doraz. Pokud je kfidlo vyssi nezli gumovy
doraz, namontujte v misté dorazu na kfidlo prodlouzeni
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Montaz bez gum. dorazu doporucujeme pouze u mensich kfidel brany. Kridlo, které

z pevného materialu smérem dol0. % Pokud dridk na I;} _ Pokud drsik na b N
Es sloupku mirné ',' ‘\ sloupku :E
it posunete dale od pantu, - .  mirné posunete blize k H
i drdhakfidla se zkrati _.* “\_ pantu, draha kiidla se §i
" 7 Y prodlouzi
" -7 o "
" - - :I

dojizdi k zavreni jako druhé by se mélo opirat o kfidlo prvni, aby vznikl opérny tlak.

Nejdfive nastavte koncovou pozici zavieni prvniho kfidla a pocitejte s tim, Ze ho

i druhé kridlo o par cm vytlaci ven.

L _l Pfi nastavovani druhého kfidla (samostatné ovladaného) drahu kfidla
presadte, aby kfidlo druhé na prvni zcela dorazilo a pohon aby vypinal

4 po zatlageni na prvni kFidlo.



Uvedeni do provozu a nastaveni.

Po pfivedeni pfivodniho napéti 230V se ozve signal a modra LED se rozsviti - jednotka pripravena k provozu.
Zakladni nastaveni je jiz provedeno od dodavatele. Kfidlo s plnou vyplni potfebuje nastaveni vyssi sily na vypnuti a
vyssi hodnotu pomalého startu. Po zavieni kfidla by mél pohon vypnout ihned, nebo max. do 5 sec.

Obr. ZAPOJENI

Jelikoz se jedna o

5 ’ Hlavni privod 230V

Displej pr'o zarizeni tridy ochrany I,
zobrazeni hodnoty ‘N ochranny Zlutozeleny
a funkce | vodi¢ se nepfipojuje.

Ponechte jej stoceny
zaizolovany volné v
rozvadéci.

Tlacitko DEC- pro
snizeni hodnoty %%

Tladitko FUN pro

voleni funkci N h Pojistka
. 4" . 15A
Tlacitko INC+ pro . s - 3
pfidani hodnoty T Szgng
WS A me
Cervené tlacitko pro C e y T 5
naprogramovani nebo dic < ——
mazani dalkovych N + §'9“a"z,a°e,t';EP_ =
= - il cervena sviti pri
OYIadacu \ : zavirani, modra pfi
Zasuvka konektoru ; i X otevirani (pckud nesviti
ovladani z Krytu : f ; I 4 d spravné, pfehodte svorky
rozvadéce z il
Anténa |
0
Svorky pro externi ovl. T o :
tlagitkem, GSM pfijimaé & ﬂ" '1'4 L] 6 )
ovladani telefonem... e = 10TOR - ]
2 kiidla sv.1 a 2 (com+2side) BERAANARS LR HNEDY __ MODRY
o 7 i
1 kfidlo sv. 2 a 3 (com+1side) N\ \ Svorky motor 2
- ol pohon prvniho
= : HNEDY
El. kartovy systéem - < MODRY nebo samostatného
Keypad systém ID card sv.4 Svorky motor 1 pohon kfidla (také pro
7 b ¥ druhého kfidla jednokiidlou branu)
napajeni 12V pro fotoburiky, _4VEI.zamek'(lc3clf N
Gs'}j"_l’égmacé‘\’:- telefonem.. Zalozni Svorky 5a 6 ;:;gg ﬂ:g;na T:Ik Svorky s napdjecim napétim ovladané tietim
SV. - . 3 o : - -
o~ -IR(sigrEéI) ) akumulator pro zapojeni | na+com pro vypinani Flamtkem na dalk.’ov!adam. ‘L'ze nastawt’jako
V.7 +12V sv.12224V += | majaku +- napéti) sv.7 8 9 impuls, nevzbo vypinac a \_ryu:lt pro ele. zamek,
nebo osvétleni, ovladani gar. vrat apod.

Miizete pouzit dvé akumulat.
baterie 12V zapojené do série
stejné kapacity nejméné 3Ah

Konektory (svorky) lze jednoduse tahem vytdhnout
a po zapojeni zasunout zpét do patice

Nastaveni:

S tisknéte tlacitko FUN na vice jak pét vterin — displej se rozsviti (bez manipulace po dvaceti vtefinach zhasne) Tlacitkem
INC+ nebo DEC- zvolte funkci, kterou chcete zobrazit nebo zménit, poté tlacitkem FUN zobrazite h odnotu a tlacitkem INC
+ nebo DEC- hodnoty zménite. Pro uloZeni hodnoty stisknéte tlacitko FUN. (bez uloZeni zdstanou hodnoty plvodni)

PO - délka mékkého startu hodnota 0-6 optimalni hodnota-2

P1 — Motor 1 nastaveni sily neboli citlivosti v pomalém chodu hodnota 0-20 optimalni hodnota 7

P2 - Motor 1 nastaveni sily neboli citlivosti v rychlém chodu hodnota 0-20 optimalni hodnota 12

P3 — Motor 2 nastaveni sily neboli citlivosti v pomalém chodu hodnota 0-20 optimalni hodnota 7

P4 - Motor 2 nastaveni sily neboli citlivosti v rychlém chodu hodnota 0-20 optimalni hodnota 12

P5 — Cas vysoké rychlosti optimalni hodnota 5-8

P6 — nastaveni ¢asu automatického zavirani pro ¢tecku karet hodnota 0-99sec (pfi pouZiti této funkce doporudujeme

zapojeni fotobunék)

P7 - zpozdéni jednoho kridla pfi otevirani 0-10 sec

P8 - zpozdéni jednoho kfidla pfi zavirani 0-10 sec

P9 - nastaveni ¢asu automatického zavirani hodnota 0-99sec (pfi pouZiti této funkce doporucujeme zapojeni fotobunék)

PA — prepinani funkce majaku a tretiho tlacitka (3.tl.) na vysilaci, které ovlada samostatné svorky.
Hodnota 00 — Majak sviti stale - jak pfi chodu, tak po dobu kdy jsou oteviena kfidla 3.tl. ovlada impulsné napft. el. zamek
Hodnota 01 — sviti pouze pti chodu motoru kridel 3.tl. impulsné. Hodnota 02 - sviti stdle, 3.tl. ovlada jako vypinac (napf.

pro ovladani svétel). Hodnota 03 - sviti pouze pfi chodu, 3.tl. jako vypinac.

Pb - délka Casu elektrického zamku pfi otevirani kfidel. 01 - 1sec., 02 - 5sec.

PC — programovani funkénich tlacitek na dalk. ovladaci. 00 — Zadné tlacitko, 01 — pouze pro jednokfidlou

branu, 02 pouze tl.2 pro obé kfidla, 03 - obé tlacitka funkcni

Pd - nastaveni funkce fotobunék - pfimé, nebo reverzni (NO nebo NR - budto signal posilaji, nebo prerusuji)

Po - celkovy reset — navraceni tovarniho nastaveni (opétovné nacteni zakladniho programu )
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Programovani dalkovych ovladacu (DO). (Dodané ovladace jsou naprogramované)
Stisknéte na dvé vtefiny Cervené tlacitko LEARN -progr. dalk. ovl. na fidici desce. Modra LED zhasne. Poté

stisknéte na D.O. tlacitko (1) modra led zablika — uloZeno. Stejnym zplsobem naprogramujte ostatni D.O.
Mazani D.O. podrizte stisknuté tlacitko LEARN na déle nez 7 vtefin. Nejdfive modrd LED
zhasne a poté se rozsviti. VSechny D.O. jsou vymazané.

V ptipadé vypadku napdjeni, uvolnéte dodanym klickem zajisténi pohonu. Oteviete vicko zamku, zasurite kli¢

do zamku pohonu a pootocenim odjistéte motor od prevodovky. Pak kfidlo brany mlzete oteviit. Opétovné
zajisténi provedte opétovnym otocenim na opacnou stranu.

Obr. Zajisténi a
odjisténi pfevodovky

Pokud se rozhodnete pfipojit externi ovladaci tlacitka k fidici jednotce, poutzijte jakékoli zvonkové, nebo jiné
spinaci tlacitka.

Odstranovani problému:

Nefunkéni Fidici jednotka, nereaguje na ovladani — modra LED nesviti:

» Zkontrolujte, zda elektrické vedeni 230V je pfipojeno k jednotce, ¢ Zkontrolujte pojistku, pfipadné ji vyménte. Pokud se
pojistka opét spali, poradte se s dodavatelem

Nefunguje otvirani kfidel brany — modra LED sviti :

*, Zkontrolujte, zda pfivodni vodi¢e z ovladaciho panelu k motoru pohonu nejsou poskozeny a zda jsou spravné pfipojeny na
svorky v fidici jednotce

Pohony se mohou pohybovat pouze v jednom sméru:

« Ujistéte se, Ze jsou pfipojeny fotoburiky v souladu s ndvodem.

Elektronika odpoji pohony hned po startu:

* Zvyste hodnotu P2 (motor 1)nebo P4 (motor2) nastaveni vypinani po startu v rychlém chodu

KFidla nejsou oteviena nebo zaviena do konce: ZvySte hodnotu P1 (motor1) nebo P2(motor2) nastaveni sily v pomalém chodu
Dvere se oteviraji a zaviraji p¥ilis pomalu:

« Zkontrolujte a v pfipadé potfeby zvySte hodnotu rychlého chodu P5

Fotobunky reaguji na otevieni namisto zavieni brany:

» Vadné zapojené konce vodi¢t pohonu. Pfi zavirani musi svitit Cervena LED. Zapojte podle navodu obr. Zapojeni.

Brana pravidelné pohybuje kfidly v obou smérech:

* Ujistéte se, ze ovladaci tlacitko na dalkovém ovladacdi neni zatlaené trvale

Nespravna reakce kridel na ovladaé: Zkontrolujte zda neni zapnuta funkce auto close — autom. zavirani Nereaguje
dalkovy ovlada¢:

« Ujistéte se, ze baterie v dalkovém ovladadi je v poradku, pokud je to nutné nahradte ji * Sparujte ovladac s fidici jednotkou
dle navodu.

Ovladaci ruéni zvonkové tla€itko nefunguje:

« Ujistéte se, Ze pripojeni k tlacitkim jsou funkéni a pfipojeny ke spravnym svorkam na ovladacim panelu

« Ujistéte se, ze je tlaCitko funkéni

Vystrazné svétlo nefunguje: * Ujistéte se, Ze vodi€ je pfipojen spravné, zkontrolujte Zarovku v majaku.

Doporucujeme obc&as zkontrolovat, zda do rozvadéce nezatékd, zkontrolujte pfivodni kabely a zda drzaky pohonl pevné drzi
na svych mistech.

Béhem uzivani pohonu na vrata je dobré si zvyknout pfi couvani s vozidlem na vizuéini kontrolu, zda jsou
obé kridla zcela oteviena. Staci silny poryv vétru, €i prekazka v draze otevirani a kridlo se zastavi.

c € certificate for A2 EMC 2004/108/EC number —BCTC- 14053814 and 14053815.
EN 61000-6-2:2005 EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2008 EN 61000-6-3:2007+A1:2011 EN
61000-4-2:2009 EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010 EN 61000-4-4:2012 EN 61000-4-5:2006 EN 61000-4-6:2009 EN
61000-4-8:2010 EN 61000-4-11:2004 EN 60335-1:2012 EN 60335-2-103:2003+A11:2009, 2006/95/EC
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